
不燃化粧板
ラグジュアリ ー

LUXURY 

内装用不燃化粧板の最高品質へ（洗面・トイレなど水廻りにも最適）

オペラパ ー ルホワイト
POP-101 

バ ー ルホワイト
PFS-101 

リネンホワイト
PS-121 

ビアンコマ ー ブル
PUG-246Y 

ヘアライン
PKDF-601 

1 ホルムアルデヒド規制：告示対象外晨品（晨品冥測・定量下限以下） V ．o.C 対応：V ．o.c 厚生労働省指針値クリア I 
園アクリルウレタン塗料UV塗装

UV塗装

最高品質の耐久性

耐久性に優れ、 汚れや色あせに強いUV塗装は
美しさが長持ちします。 酸やアルカリにも強い

ので高い清掃性を発揮します。

塗装ならではの美しさ

塗装と研磨を繰り返し、 何層もの塗装を重ね、
高い鏡面性と深みを生み出しています。
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□ シリコン抗菌加工

汚れがつきにくく清掃性が高い

シリコン抗菌加工によって、汚れ

をつきにくくし、清掃性を高めて

います。酎久性にも優れており
清潔感を保ちます。
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璽 DAP樹脂加工
シリコン坑菌 DAP樹脂

フラット表面でお手入れ簡単

フラットな表面仕上げで汚れが

サッと拭き取れ、お手入れも簡単
です。

■表面仕上げイメ ー

ジ

□tこ已門入
板ノ層



一 一

クリスタルカラット PCR-101 クリスタルガ ー デン PCR-102 フロストホワイト PFS-111 ム ーンシャドウ PFS-118

一

マリアクリスタル PS-16YW-L クリスタルバ ールブラックPS-138 ツイードホワイト PS-177 プラチナモザイクホワイトPS-181

-- --

フロストマーブル PUG-246YMA「 パナシェベ ー ジュ PUG-271 メタリックシルバ ー PKDF-602 シャンパンゴールド PKDF-603

一
ア ー バンOP

ア ー バンSP

ア ー バンFS

ア ー バン S

国土交適大臣認定NM-9589

国土交適大臣認定NM-9589

国土交適大臣認定NM-9589

910 x 2,400 mm 

910 x 2,400 mm 

910 x 2,400 mm 

国土交適大臣認定NM-0261 (PS-16YW-L) 910 x 2,400 mm 
国土交適大臣認定NM-9589 (PS-138) 910 x 2,400 mm 

(PS-121,PS-177,PS-181) 910 x 2,400 mm 

ア ー バンG

リビ ンST

国土交通大臣認定NM-9589

国土交通大臣認定NM-8577

910 x 2,400 mm 

910 x 2,420 mm 




